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By design, motors are considered as components of the complete machines. The provisions applied
to drive systems and their components are out of the scope of EMC Directive 2004/108/EC.

Motorlar tasarim olarak komple bir makinenin parcasidir. Tahrik edici sistem ve bunun bilesenlerine
uygulanabilen kurallar EMC 2004/108/EC direktifi uygulamas: disinda birakiimigtir.

By design, motors, considered as components, comply with the requirements of Machinery

Directive 2006/42/EC, provided that the motors are installed, operated and maintained in
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Motorlar, baglanacakiari makinenin Makine Emniyet Yonetmeligi’'ne uygunlugu beyan
edilmeden devreye alinmamalidir.
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1. GENEL BILGILER

Bu isletme ve bakim talimati TS/EN normlarina uygun olarak imal
edilmis, alcak gerilim grubu, tam kapali, kafes rotorlu asenkron vibrasyon
motorlarini kapsamaktadir.

Bu isletme ve bakim talimati 6zel uygulamalar ve alanlar ile ilgili 6zgliin
bilgi icermeyebilir. Bu durumda kullanici, kurma sirasinda uygun koruma
dizenlemelerini yapmalidir.

Bu talimatta bahsedilmeyen konular icin asadidaki hususlar dikkate
alinmalidir:

1. Katalogda ve etiket lizerinde verilen teknik degerler

2. Vibrasyon motorunun kullanilacadi tesise ait bilgiler

3. Vibrasyon motorunun kullanilacagi yere gére koruyucu 6nlemler

é Vibrasyon motorlarimiz 2 (IKi) YIL GARANTILIDIR. Ancak; bu

talimat, katalog ve etikette belirtilen sartlarda calistirimayan

veya TS 10316 - EN 60204-1'e gore gerekli koruma duzenleri
yapilmayan vibrasyon motorlari garanti kapsamina alinmazlar.

é Yetkili personel harici yapilan tamir-bakim islemleri ile vibrasyon

motoru pargalari (zerinde vyapilacak yapisal degisiklikler,

vibrasyon motorunun, garanti kapsami disinda kalmasina neden
olacaktir.

é Vibrasyon motorlarinda kullanilan rulmanlara, rulman Ureticisi
tarafindan garanti verilmemektedir.

1.1. CALISMA SARTLARI

Standart olarak dretilen vibrasyon motorlari, anma gerilimi ve
frekansinda, (380 V, 50 Hz), -15 °C .... +40 °C ortam sicaklidinda ve deniz
seviyesinden en gok 1000 m yukseklikte calisacak sekilde tasarlanmiglardir.

Bu isletme ve bakim talimati kapsamindaki vibrasyon motorlari tam
kapali, sogutmasiz olup standart olarak IP55 koruma sinifinda (su
plskirmesi ve toza karsi korunmus motor / TS 3209 EN 60034-5) imal
edilmektedir. Agik havada calisacak vibrasyon motorlari igin yagmur, kar,
toz gibi etmenlerden koruyacak tedbirler alinmahdir.

1.2. TASIMA

80 - 90 ve 100 tip pik gbévdeli vibrasyon motorlarinin gévdesinde
kaldirma halkasi ve 112 tip ve daha bilylk vibrasyon motorlarinin
gbvdesinde kaldirma amach delikler bulunmaktadir.
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1. GENEL BILGILER

é Vibrasyon motorunun, bagli bulundugu sasi, tahrik edilen makine
gibi ilave yUklerin beraber kaldiriimasi zorunlulugu varsa ilave
ylUkler kendi tasima dlizenegi ile tasinmalidir.

é Vibrasyon motorlar hicbir zaman muhafaza taslan Gzerine
konmamali; bu konumda nakledilmemeli ve depolanmamalidir.

1.3. DEPOLAMA

Vibrasyon motorunun nakliye sirasinda hasar gériip gérmedigi kullanici
tarafindan goézle kontrol edilmeli; vibrasyon motorunda kirik, ezik veya bir
eksiklik olmamalidir. Vibrasyon motoru uzun silreli depolanacaksa temiz,
rutubetsiz ve titresimsiz yerde muhafaza edilmelidir.

1.4. GUVENLIK

Vibrasyon motorlarimiz elektrik besleme sebekesine badlanan ve
manyetik endiksiyon yolu ile ddnmesi saglanan makineler olup bu amacla
kullanildiinda ve bu isletme ve bakim talimatinda agiklandigi gibi
tasinmasi, kurulmasi, kullanilmasi ve bakimi yapildiginda higbir canliy
tehlike altinda birakmaz.
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2. KURMA VE ISLETME

é Vibrasyon motorlari sanayi Urinleridir. Bu bakimdan kurma
islemi deneyimli ve ehliyetli personel tarafindan yapiimaldir.

Vibrasyon motorlari, Uzerinde olusabilecek kacak elektrige ve/veya
statik elektrige karsi topraklama baglantisi yapilacak sekilde 6nlem alinarak
imal edilmektedir.

2.1. KURMA

Vibrasyon motorunu kurma asamasinda, bakim ve onarim
zamanlarinda vibrasyon motoruna rahatca ulasabilme hususlarn goéz
onldnde bulundurulmalidir.

Disarida calisacak vibrasyon motorlarinda; glines isinlari,

A vibrasyon motoruna dogrudan gelmemelidir.

Vibrasyon motoru goévdesi, normal c¢alisma sirasinda, el
dedemeyecek kadar isinabilir. Bu ylzden vibrasyon motoruna
dokunulmasi engellenmelidir.

2.3. YALITIM DIRENCI

Uzun bir depolama veya bekleme siiresinden sonra kullanilacak
vibrasyon motorlarinda devreye almadan 6énce sargilarin yalitim direncgleri
mutlaka dlgilmelidir. Yalitim direnci dlgme isleminde, yalitim direnci dlgme
cihazi (megaohmmetre) ile sargilara DC 500V uygulanir ve bir dakika
sonunda direng okunur. 25 °C’de 6lculen yalitim direnci dederi; yeni bir
vibrasyon motorunda 10 MQ, bir slire galismis vibrasyon motorunda ise 1
MQ’dan yiksek olmahdir. Olgiilen yalitim direnci dederi sinir dederlerin
altindaysa; kablolar, klemens ucglan temizlenip kurutulmalidir. Yaltim
direnci dederi yine duslikse sargilar kurutulmaldir. Kurutma islemi bir
firnda ya da bir isitici ile 80 °C sicaklik seviyesinde yapilabilir.

Ayrica bir transformatér yardimi ile DC gerilim kullanilarak, sarginin U1
ve V1 ucglarina anma geriliminin %10’u kadar bir gerilim ve anma akiminin
%20’'sini gegmeyecek bir akim uygulanarak da kurutma saglanabilir.

Vibrasyon motoru soguduktan sonra yalitim direnci tekrar kontrol
edilmelidir.

é Tehlikeli yiksek artik voltaj bulundugundan élgme sirasinda ve
sonrasinda uglara kesinlikle dokunulmamalidir. Olgimden sonra
sargilar, hemen desarj edilmelidir.
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2. KURMA VE ISLETME

2.3. VIBRASYON OLUSTURMA YONTEMLERI
Temel olarak iki adet vibrasyon olusturma ydéntemi vardir:

2.3.1. Dairesel Yontem

Bu yontemde bir adet vibrasyon motoru kullanilarak saat yéniinde veya
saat yoninin tersinde 360 derece boyunca dairesel ydnlerde vibrasyon
kuvveti elde edilir (Sekil-1.a).

2.3.2. Tek Dogrultulu Yontem
Bu yontemde ise iki adet vibrasyon motoru kullanilarak yalnizca tek
yonde sinls egrisi seklinde bir vibrasyon kuvveti elde edilir (Sekil-1.b).
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a. Dairesel Yontem b. Tek Dogrultulu Yontem

Sekil-1. Vibrasyon Olusturma Yéntemleri

2.4. VIBRASYON KUVVETI AYARI

Vibrasyon motorlari, motorun iki yaninda bulunan eksantrik gekigler ile
titresim Uretir. 2 adedi sabit 2 adedi ayarli olmak Uzere bir vibrasyon
motorunda toplam 4 adet eksantrik gekic bulunur.

Vibrasyon motorlarimiz, eksantrik gekicleri, 3. kademeye (% 85)
ayarlanmis olarak sevk edilir.

Vibrasyon kuvveti, ayarli gekiglerin konumlarn dedistirilmek suretiyle,
artinlhir veya azaltihir. Sabit ve ayarli gekigler arasindaki agi arttikga
vibrasyon kuvveti azalir. Vibrasyon kuvvetini ayarlamak igin:

e Vibrasyon motorunun her iki yanindaki muhafaza taslarini soékin.

e Ayarli (dis taraftaki) gekiclerin Gzerindeki civatalan gevsetin.

e Ayarli gekicleri mil lzerinde cgevirerek sisteminiz igin uygun ayara
getirin.

e Ayarli gekiglerin lizerindeki civatalan sikin.

« Vibrasyon motoru kapadi ile gdévde arasindaki sizdirmazlik elemaninin
dizgin bir sekilde takilmis oldugunu kontrol ederek vibrasyon
motorunun her iki yanindaki muhafaza taslarini monte edin.
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2. KURMA VE ISLETME

é Vibrasyon motorlari, motorun iki yaninda bulunan muhafaza
taslan takili degilken galistirnlmamalidir.

c Vibrasyon motorunun her iki yanindaki gekiglerin konumu ayni
(paralel) olmalidir. Farkl yénde olacak sekilde ayar yapilirsa yani
her iki taraftaki cekiclerin konumu ayni (paralel) olmazsa
vibrasyon motoru mili, vibrasyon motoru badlanti civatalar
ve/veya vibrasyon motorunun baglandigi sasi zarar gorur.

Dogru Yanlis
Sekil-2. Vibrasyon Kuvveti Ayari

1. Kademe (% 100) 2. Kademe (% 95) 3. Kademe (% 85)

4. Kademe (% 70) 5. Kademe (% 50) 6. Kademe (% 30)
Sekil-3. Vibrasyon Kuvveti Ayar Kademeleri
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2. KURMA VE ISLETME

2.5. YOL VERME (KALKIS)

Vibrasyon motorlarimiz, standart olarak yalnizca dogrudan yol vermeye
uygun olarak imal edilmektedir. Bu nedenle, 80 ve 90 tip vibrasyon
motorlarimizdan 3 uclu kablo cikisi ve 100 tip ve daha biyik vibrasyon
motorlarimizin baglanti kutusunda 3 adet baglanti ucu bulunmaktadir.

Vibrasyon motorunu besleyecek olan sebekenin, vibrasyon motoru
plaka bilgilerine uygunlugu mutlaka kontrol edilmeli ve besleme kablolari
bu dederlere uygun secilmelidir. Gerilim farkinin £%5ten fazla olmasi
halinde vibrasyon motoru sargilari zarar gorebilir.

Klemens (baglanti) uglarinda bulunan somunlarin sikiligi kontrol
edilmelidir. Gevsek birakilan somunlar, vibrasyon motorunun

ariza yapmasina sebep olur.

Vibrasyon motorunun asiri ylke karsi korunmasinda kullanicinin
sorumlulugu vardir. Vibrasyon motoru, sebekeye asiri akimlara
karsi koruma oOzelligi olan bir termik-manyetik salter ile
baglanmalidir. Salterin akim ayar vibrasyon motoru anma
akiminin 1,05 katindan fazla olmamalidir. Aksi takdirde vibrasyon
motoru garanti kapsami disinda kalir.

Vibrasyon motorlarinin asiri ylke karsi korunmasi, 6zellikle asiri ylikten
ve diger sebeplerden (asir ortam sicakligi veya irtifa, asin siklikla kalkis
durus vb.) kaynaklanan asir isinin algilanmasi ile mimkin oldugundan,
sargi iglerine termistdr yerlestirilmistir. Termistériin motor kontrol panosu
icindeki baglantisi, termistériin kullanim amacina uygun sekilde
yapilmahdir. 132, 160, 180 ve 200 tip vibrasyon motorlarimiza, PTC
termistor standart olarak monte edilmektedir. Daha klglk vibrasyon
motorlarimiza, istek Gzerine ve bedeli karsiligi termistor yerlestirilmektedir.

Termistorli  Uretilmesine  ragmen,  termistér  badlantisi
yapilmayan vibrasyon motorlari, garanti kapsami disinda kalir.

2.6. DONUS YONU

Vibrasyon motorlarimiz  her iki ydnde c¢alisabilecek sekilde
tasarimlanmiglardir. Baglanti semasinda L1, L2 ve L3 ile ifade edilen sebeke
fazlarindan herhangi ikisi yer degistirilerek vibrasyon motorun dénis yona
degistirilebilir.
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2. KURMA VE ISLETME

! |

141

L1 L2 L3
Sekil-4. Yol Verme Semasi

2.7. SON KONTROL
Bir vibrasyon motorunun mekanik ve elektrik baglantilari uygun
yapildiktan sonra asadidaki kontroller vyapilarak isletmeye
alinmalidir:

1. Isletme sartlari, vibrasyon motoru plakasi ile uyumlu olmalidir.
(3~380V £%5, 50Hz +%?2)

2. Uzun slre depolanan vibrasyon motorlarinin yalitim direnci degeri
yeterli olmaldir.

3. Mekanik ve elektriksel tim baglantilar siki olmalidir.

4. Hareketli ve gerilimli kisimlar dokunmaya karsi tamamiyla koruma
altina alinmis olmalidir.

5. Vibrasyon motorunun her iki yanindaki cekiglerin konumu ayni
(paralel) olmalidir.
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3. BAKIM

Vibrasyon motoru bakimi glivenli sartlarda yapilmali ve vibrasyon
motorunun sebekeye bagh olmadidi ve gerilimsiz oldudu, varsa
yardimci devrelerin (isitici vb.) sebekeye bagl olmadigindan emin
olunmalidir.

3.1. TEMizLiK
Calisma oOncesinde ve sonrasinda, gévde Uzerinde biriken tozlar
temizlenmelidir.

3.2. RULMANLAR (YATAKLAR)
Vibrasyon motorlari, eksenel, radyal ve kombine yukleri en iyi sekilde
tasiyacak uzun émirld rulmanlar ile donatilmislardir.

3.2.1. Rulmanlarin Yaglanmasi

Vibrasyon motorlarinda yadglama nipelleri ve yad tahliye kanallan
bulunmaktadir. Kullanilacak gres tipi, yaglama araligi vibrasyon motoru
plakasinda belirtilmistir.

A
A

Farkli greslerin karistirilmasi tavsiye edilmez. Bu durum gresin
kimyasal ve fiziksel 06zelligini bozacagindan rulmana zarar
verebilir. Yaglama vyaparken, vibrasyon motoru plakasinda
belirtilen gresi kullanmaya dikkat ediniz.

Ilk vyaglamada, tahliye kanalindan kirli gres c¢ikmasi
beklenmemelidir. Birkag yaglama isleminden sonra tahliye
kanalindan kirli gresin atildigi gorilecektir.

Rulmanlari tekrar yaglamak igin;

« Gres yadi tahliye tapasini cikarin.

e Tahliye kanalindaki kirli gresi temizleyin ve tahliye kanalinin acik
oldugundan emin olun.

+ Gresorlugu ve gres tabancasinin ucunu temizleyin.

« Sayfa-10'daki tabloda belirtilen miktarin yarisi kadar gresi rulman
icerisine pompalayin.

e Vibrasyon motorunu, birkag dakika tam hizinda calistirin.

e Vibrasyon motoru durunca, kalan gresi rulman igerisine pompalayin.

« Gres yadi tahliye tapasini takin.

Yaglama nipellerine sahip vibrasyon motorlar icin yaglama saatleri
(isletme saati) ve gres miktarlan (gr) Cizelge-1'de belirtilmistir.
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3. BAKIM

VIBRASYON MOTORU / BILYALI - MAKARALI (63/64 SERISI - NJ)
RULMANLAR

VIBRASYON MOTORU
TipPi

2 Kutup

4 Kutup

6 Kutup

10 Kutup

VEMS 80-2-77 0,7 kW

2.000 i 4

VEMS 80-4-47 0,37 kW

3.300 |5

VEMS 90-2-116 1,7 KW

1.750 | 7

VEMS 90-4-117 0,55 kW

VEMS 90-4-159 0,75 kW

2.800

VEMS 90-4-181 1,1 kW

2.700 ;

VEMS 90-6-108 1,1 kW

3.500 |10

VEMS 100-4-242 1,5 kKW

VEMS 100-4-282 2,0 kW

2.250

VEMS 100-10-80 0,2 kW

VEMS 112-2-210 2 kW

15

VEMS 112-4-327 2,2 KW

115

VEMS 112-4-413 2,4 kW

VEMS 112-4-456 3,2 kW

26

VEMS 112-6-145 1,5 KW

VEMS 112-6-202 2 kW

2.900 i 15

VEMS 132-2-530 4 kW

22

VEMS 132-4-551 3,5 kW

134

VEMS 132-6-416 3,2 kW

2.800 |23

VEMS 160-4-736 5,8 kW

144

VEMS 160-6-583 4 kW

VEMS 160-6-705 4,5 kW

2.500 |38

VEMS 160-6-881 7,5 kKW

VEMS 160-6-981 8,0 kW

2.400 54

VEMS 180-6-130 9,2 kW

VEMS 180-6-136 11 kW

2.300 | 78

VEMS 200-6-137 11,2 kW

2.300 ;78

VEMS 200-6-153 12,5 kW

VEMS 200-6-181 15 kW

2.100 196

Cizelge-1. Rulman Yadlama Saatleri [isletme Saati] ve Gres Miktarlari

[gr]

Cizelgedeki dederler 100 °C rulman sicakhidi igin hesaplanmistir.
Bu dederler; rulman sicakhidinin her 15 °C artisinda yariya
bélinmeli, her 15 °C azalisinda ikiye katlanmalidir.
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3. BAKIM

Guncel rulman ve yaglama bilgileri icin vibrasyon motoru
plakasina bakiniz.

3.2.2. Rulmanlarin Degistirilmesi
Rulmanlarin sékilmesi:

« Silindirik Makarali Yataklar: I¢ bilezik alevle isitilarak bir cektirme
aparati yardimi ile gikarilmalidir. Cikmamasi durumunda ise ig bilezik
torna edilerek gurutilmelidir.

« Bilyali Yataklar: i¢ bilezik hafifce isitildiktan sonra cektirme aparati
kullanilarak ctkarilmahdir. Higbir zaman cekig darbesi
uygulanmamalidir.

Rulmanlarin takilmasi:

e Bilyall yataklar ve makarali yataklarin i¢ bilezikleri indiksiyonlu
Isiticida veya yag banyosunda (yalnizca acgik rulmanlar) ortalama
80°C sicakhda kadar sitilmali ve mil UGzerine kaydirilarak
gecirilmelidir.

e Rulmanlar mil Gstine takilirken dis Dbilezikten darbeler
uygulanmamali; gerekiyor ise, mil capina uygun boru seklindeki
aparatlar ile i¢ bilezikten cakilmahdir.

e Vibrasyon motoru kapaklar takilirken kapak capina uygun boru
seklindeki aparatlar kullaniimahdir.

é Rulmanlarin degistirilmesi esnasinda milli rotor disari gikarilirken
stator sargilarina sirterek zarar veriimemesine dikkat edilmelidir.

Rulmanlar, takilincaya kadar posetinden cikartiimamal, kirli ve
tozlu ortamlarda birakilmamalidir.

3.3. SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

Vibrasyon motoru kapadi ile gévde arasindaki sizdirmazlik elemani
yuvasina dogru bir sekilde oturtulmali ve vibrasyon kuvveti ayari yapilirken
zarar gérmemesi saglanmahdir.

112 ve 132 tipler ile 160 tip vibrasyon motorlarinda (7,5 kW - 1000
1/dak haric) bulunan yagd keceleri uygun takim yardimi ile takilmalidir.
Takilmadan 6nce temas ylzeylerine bir miktar ince makine yadi strilebilir.
Dogru eksende takilmamis keceler asiri surtiinme nedeniyle hasara yol
acar.

Flansli vibrasyon motoru i¢ bilya kapaklarinda kullanilan yin keceler
degistirilmek istendiginde; kegelerin, oturduklar kanalin genislik ve boyuna
uygun sekilde kesilmeleri, montaj aninda yagsiz ve kuru olarak yerlerine
takilmalar gerekir.
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4. ARIZALAR, NEDENLERI VE GIDERME YOLLARI

4.1. VIBRASYON MOTORU ARIZALARI
ARIZA NEDENLERI YAPILACAK ISLEM

Kontrol devresinde Klemens uglarini kontrol edin,
(panoda) ariza var. |elektrik yok ise panoda ariza arayin.
En az iki faz kesiktir.

Vibrasyon Kontrol kalemi ile Sigortalari, _kablolan |Ig|l| vida ve
motoru klemensleri kontrol edin (Bozuk
erilim ASTIENE WEIEE e sigortalarin degisimi sirasinda
gIt d slelsx geriltr i vit?ras on motogrgnu devre disi
dbin;nu e:)r voltmetre ile kontrolde y birakin) 3
; yor, deder gorilmez. )
vibrasyon - —
Termik veya termistorli
motorundan s . o .
. faz koruma rélesi Termik, termistdr ve réleyi kontrol
herhangi bir . .
vibrasyon motorunu edin.

=28 GEleR: devreden cikarmistir.

Sasi baglanti civatalari
gevsektir.

Civatalar sikin.

Vibrasyon Fazin biri kesiktir. Kes_lk oI_an fa_2| kontrol e_dln,_
motoru gerekiyor ise sigortay! yenileyin.
gerilim
altinda ) ) . .

dénmiiyor ve Kars: moment cok __Slsteml_ kon_trol edip yeniden
asiri biiyik. dizenleyin, V|brasyor_1 motorunu
manyetik ses bosta deneyin.
var.

Vibrasyon
motoru yuk
altinda kalkis

yapmiyor,
manyetik ses
normaldir.

Sebeke gerilimi dusik. Gerilimi 6lgun.

Cizelge-2. Vibrasyon Motoru Arizalar
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4. ARIZALAR, NEDENLERI VE GIDERME YOLLARI

motoru bosta
calisiyor fakat

ARIZA NEDENLERI YAPILACAK ISLEM
Fazin biri vibrasyon
. motoru yol aldiktan Sebeke ve hatlari kontrol edin.
Vibrasyon

sonra kesilmistir.

Rotor kisa devre

akim cekiyor ve
asiri Isiniyor.

yiikte devir cubuklarn kopuk, _

diistiyor. a.r_nperr_netreden Servise bagvurun.

dizensiz akimlar
okunur.

iR Sebek rilimi ve bostaki akimi

motoru bosta [Sebeke gerilimi ylksek. ebeke ge 1 ve bostaki a
ISIniyor. olgun.
Vibrasyon
2?3:]%? ay;::(l Vibrasyon motoru asiri

yuklenmis.

Cektigi akimi kontrol edin.

calistiktan bir
muddet sonra
duruyor.

Vibrasyon A .
motoru bosta |Sebeke gerilimi ylksek. Sebeke gerlllrgll Xﬁ bostaki akimi
Isiniyor. gun.
Vinl‘:gizzfgn Vlbrasyo;UEStoru asiri YUkl normale getirin.

Termik dogru
ayarlanamamistir.
Termistér acmistir.

Termik ayarini dizeltin.

Vibrasyon

Sasi baglanti civatalar
gevsektir.

Civatalan sikin.

motoru asiri
gardltala

Makinenin kaynakli
baglantilan kirilmistir.

Kaynakli baglantilari tamir edin.

calisiyor.

Vibrasyon motorunun
eksantrik gekig ayari

Vibrasyon motorunun eksantrik
gekiglerini, her iki yanda ayni

bozulmustur.

olacak sekilde ayarlayin.

Cizelge-2. Vibrasyon Motoru Arizalari (Devami)
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4. ARIZALAR, NEDENLERI VE GIDERME YOLLARI

eksantrik ¢ekic ayari
bozulmustur.

ARIZA NEDENLERI YAPILACAK ISLEM
Faz gerilimleri farkl. Gerilimi kontrol edin.
Hat veya sargilarda
Faz akimlari St tkopukluk var.
asiri farkli. ator sargisi 5aseye | ot ve sargilari kontrol edin.
temas ediyor.
Stator sargilarinda kisa
devre var.
Rulman asiri Sistemi kontrol edin. Varsa asiri
yikleniyor. radyal ve eksenel kuvvetleri
Rulman c¢ok ortadan kaldirin.
cabuk Yaglama sorunu. Yaglamaya dikkat edin.
bozuluyor. Vibrasyon motorunun |Vibrasyon motorunun eksantrik

gekiclerini, her iki yanda ayni

olacak sekilde ayarlayin.

Uzun zaman
calistiktan sonra
yatak asiri
Isintyor. Gres ile
yaglanan
rulmanlarda
diduk sesi var.

Rulmanda yag
kalmamis.

Rulmani yaglayin, gerekiyorsa

degistirin.

Rulman kapaklarinin
sizdirmazligi (conta ve
kecesi gibi) bozulmus.

Rulmani degistirin, gerekiyorsa

servise basvurun.

Rulman kuru galisiyor.

Yaglamaya dikkat edin.

Hata rulman kafesinde.

Rulmani degistirin.

Cizelge-2. Vibrasyon Motoru Arizalarn (Devami)
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5. VIBRASYON MOTORU PLAKASI

5.1. VIBRASYON MOTORU PLAKASI

3 8 9 10 1 2 4
5
6 A ELéQN EIekt\kSPn.veﬁc.A)S./ / "
T 17 7 v
e N~ e =l
kWin _ kgf 1/dak A gost Hz y/
HNENER:
7 12
T LT Fere 4 -
T 9 \ h
TS 3205/EN 600p4-1 1 L \17

1 J L \;
18
Sek'l 5- V|b| asy0I| V|0t0| u FlakaSI

5.2. VIBRASYON MOTORU PLAKA BILGILERI

NUMARA TANIM
1 VIBRASYON MOTORU TiPi
2 VIBRASYON MOTORU AGIRLIGI, [kg]
3 SERI NUMARASI
4 KORUMA SINIFI
5 CALISMA ORTAMI SICAKLIGI, [°C]
6 GIRIS GUCU, [kwW]
7 VIBRASYON KUVVETI, [Kkgf]
8 ANMA HIZI, [1/dak]
9 ANMA AKIMI, [A]
10 GUC FAKTORU, Cos ¢
11 SEBEKE FREKANSI, [Hz]
12 SEBEKE GERILIMI, [V]
13 SARGI YALITIM SINIFI
14 CALISMA REJIMI
15 CALISMA FAKTORU, [%]
16 RULMAN NUMARASI
17 RULMAN MARKASI
18 GRES YAGI TiPi
19 YENIDEN YAGLAMA ICIN GRES MIKTARI, [gr]
20 YAGLAMA PERIYORU, [isletme saati]

Cizelge-3. Vibrasyon Motoru Plaka Bilgileri
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6. VIBRASYON MOTORUNUN PARGALARI

6.1. VIBRASYON MOTORU PARGCA HARITASI

® &

56

o - //®
o N
B |

Sekil-6. Vibrasyon Motoru Parca Haritasi
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6. VIBRASYON MOTORUNUN PARGALARI

6.2. VIBRASYON MOTORU PARCA LISTESI

NUmsas:
1 GOVDE
2 STATOR PAKETI
3 STATOR SARGILARI
4 MiL
5 ROTOR PAKETI
6 RULMAN DAYAMA RINGI
7 RULMAN
8 KAPAK
9 BILYA KAPAGI ve YUN KEGE*
10 SETSKUR VIDA**
11 SABIT EKSANTRIK CEKIC
12 AYARLI EKSANTRIK CEKIC
13 CEKIC SIKMA CIVATASI
14 SEGMAN
15 GRESORLUK
16 O-RING
17 MUHAFAZA TASI
18 KLEMENS TABLASI
19 KLEMENS KAPAGI
20 RAKOR

Cizelge-4. Vibrasyon Motoru Parga Listesi

* 112/2 ve 132 tipler ile 160 tip vibrasyon motorlarinda (7,5 kW - 1000
1/dak harig) dis bilya kapadi; 100, diger 112 ve 160 tipler ile 180 ve 200
tip vibrasyon motorlarinda ig bilya kapadi kullanilmaktadir. Flansh vibrasyon
motorlarinda, mil ile bilya kapadi arasinda, ylin kecge kullaniimaktadir.

**  Setskur vida montajinda, sokullebilir vida vyapistirma Grind
kullanilmalidir. (Ornek: Loctite 243)
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7. DIGER BILGILER

7.1. iLGILI STANDARTLAR LISTESi

DOKUMAN NO.

STANDARDIN ADI

TS EN 60034-1

Anma dederleri ve performans

TS EN 60034-2-1

Verim ve kayip 6lcme yontemleri

TS 3209 _

EN 60034-5 Koruma derecesi siniflandirmasi (IP kodlari)
TS 3210 Y . _

EN 60034-6 Sodutma yéntemi (IC kodlari)
TS 3211 - i

EN 60034-7 Yap! ve montaj dizenlemeleri (IM kodlart)

TS EN 60034-8

Baglanti uclarinin isaretlemeleri ve donls yoni

TS EN 60034-9

Ses seviye limitleri

TS 6848
EN 60034-12

Kalkis performansi

TS EN 60034-14

Titresim sinirlari ve élgimi

TS EN 60034-15

AC makinelerinde darbe gerilimi dayanimi

TS EN 60034-18-1

Yalitim siniflandirmasi ve isil degerlendirme

TS EN 50347

Endlksiyon motorlari sasi numaralar ve flang
numaralari

Cizelge-5. Ilgili Standartlar Listesi
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7. DIGER BILGILER

7.2. SEKIL-CIZELGE INDEKSLERI

SEKIL - BOLUM | SAYFA
NO. SEKLIN ADI NO. NO.
1 V!_brasyon_OIugturma 2.3.2 5
Yéntemleri
2 Vibrasyon Kuvveti Ayari 2.4 6
3 Vibrasyon Kuvvetl Ayar 24 6
Kademeleri
4 Yol Verme Semasi 2.6 8
5 Vibrasyon Motoru Plakasi 5.1 15
6 VIbITaSYOI’I Motoru Parca 6.1 16
Haritasi
Cizelge.6. Sekil indeksi
CIZELGE | .; - BOLUM | SAYFA
NO. CIZELGENIN ADI NO. NO.
1 Rulman Yaglama Saatleri 3.2.1 10
2 Vibrasyon Motoru Arizalari 4.1 12
3 Vibrasyon Motoru Plaka Bilgileri | 5.2 15
4 Vibrasyon Motoru Parca Listesi 6.2 17
5 Ilgili Standartlar Listesi 7.1 18
6 Sekil Indeksi 7.2 19
7 Cizelge indeksi 7.2 19
o . . . ARKA
8 Yetkili Servisler Listesi 7.3 KAPAK

Cizelge.7. Cizelge indeksi
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7. DIGER BILGILER

7.3. YETKILI SERVISLER LISTESI

YETKiLI SERViS ADRES TELEFON
N Sultan Orhan Mah. Haskdy San. Sit. 9. Blok No:5
1 | Anil EIK. Bobinaj Gebze / KOCAELI (262) 646 51 06
2 | Aktan Elektrik Yeni Sanayi 82. Sok. No:6 KAYSERI (352) 33211 22
3 | Aslan Bobinaj Riza Yalgin Cad. No: 28 Merkez / IGDIR 5446011810
4 | Aygem Plastik AOSB 10021 Sok. No:11 Cigli / izMiR (232) 376 80 74
5 | Bemsan Motor Kiguk San. Sit. C Blok 131/1 Bilecik (228) 212 74 93
6 |Bulut Elk. Bobinaj | San. Sit. 26. Sok. No:5 ELAZIG (424) 224 64 79
R Tersaneler Bélgesi G 50 Sok. No:12 Tuzla /
7 | Can Elk. Bobinaj iSTANBUL (216) 494 30 94
o . ) Turhan Cemal Beriker Bulvari Mekan Mah.
8 | Dagtekin Elektrik No:728/B Seyhan / ADANA (322) 441 00 87
. Kiguk San. Sit. B Blok 3 Tip 3. Cad. No:132
9 | Demirler Pompa GAZIANTEP (342) 235 31 39
10 | Desa Elektrik Sahil Mah. Ofis Cad. No:25/A Tatvan / BITLIS 5327168178
11 | Elmotsan I0SB 1471. Sok. No: 59 Yenimahalle / ANKARA (312) 394 40 91
12 | Garanti Bobinaj Yeni San. Sit. 7. Cad. 5. Sok. No:5-6 MALATYA (422) 336 09 09
Genel Elektro Cinartepe Mah. Bllent Ecevit Cad. TTK 69
He Motor Ambarlari Mevkii ZONGULDAK (&)} 258 e &
. - Cumhuriyet Mah. Gurpinar Cad. NO:8 Beykent
14 | Gungah Elektrik | oo "sit '209-210 B.Cekmece / ISTANBUL (212) 872 00 66
. R Cakmak Mah. Nizip Cad. No:58/C 27400
15 | Giursel Bobinaj GAZIANTEP (342) 323 34 65
16 | Kardesler Bobinaj | Cepni Mah. inénii Cad. NO:75 CORUM (364) 213 23 30
) Rize Cad. Demirkirlar Is Merk. No:70
17 | Makine Market Degirmendere / TRABZON (462) 328 14 80
. Dértyol Sanayi Carsisi Yuksek Mah. Eskisehir Cad.
18 | Mepsa Makine No:44 ADAPAZARI (264) 275 18 49
N Kurtulus Cad. Arabacilar Sok. No:3
19 | Omaks Bobinaj Yildinm / BURSA (224) 327 34 14
20 | Ozfer Elektrik Teksan San. Sit. C-6 Blok No: 8 ESKISEHIR (222) 228 06 66
. - Suleyman Demirel Bulvari Valide Cami Yani
21 | Seri Bobinaj No:103 ISPARTA (246) 218 28 17
R Ege Ticaret Is Merkezi 1201/4 sok. No:4/B
22 | Sezmen Bobinaj Yenisehir / IZMiR (232) 457 14 65
23 | Sunbul Trafo Kiglk San. Sit. 5. Cad. No:46 K.MARAS 533 619 84 17
24 Teknik Bobinaj 19 Mayis San. Sit. Adnan Kahveci Bulvari No:14 (362) 266 96 81
Imas Servis KutluKent / SAMSUN 5353397692
25 | Ugur Bobinaj Sanayi Sitesi S.Efendi Cad. No:8 SANLIURFA (414) 312 73 45
26 | Usak Dost Elektrik | islice Mah. Polis Sok. No: 13/A USAK (276) 2157575

Cizelge-8. Yetkili Servisler Listesi
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8. YETKILI SERVISLER LISTESI TAL. VEMX. 07.20

YETKiLI SERViS ADRES TELEFON
R L Kurtulug Mah. Salhane Cad. No:35 (232) 511 41 67

e Tire / izMiR 5365145300
. o . ; (412) 237 05 55
28 | Voltaj Elk. Bobinaj | Urfa yolu 1. km No:43 DIYARBAKIR (412) 415 06 35
29 | Yavuzhan Bobinaj | Karatay San. Sit. Cobandede Sok. No:20 KONYA (332) 233 29 60

Cizelge-8. Yetkili Servisler Listesi (Devami)

ELSAN Elk. San. ve Tic. A.S.

Adres: Etiler Mah. 1458.Cad. No:40 Etimesgut - 06796 ANKARA
Tel: (0312) 244 09 94

Faks: (0312) 243 14 38

E-posta: elsan@elsanas.com.tr - teknik@elsanas.com.tr
ELSAN internet Sitesi: www.elsanas.com.tr - www.emtas.com.tr

MOT
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